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1. ZASTOSOWANIE

Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania sciekdw socjalno-bytowych z budynkéw
jedno oraz wielorodzinnych dla maksymalnie 6 RLM ( statych uzytkownikdw ).

2. BUDOWA

Oczyszczalnia biologiczna jest elementem zintegrowanym, w ktorego sktad wchodza dwa
zasadnicze elementy:

a) Osadnik gnilny / retencyjna, stanowi gtéwny element zbierajacy zanieczyszczenia, osady.
Wynika to z faktu, iz jest to pierwszy element oczyszczalni do ktorego wplywajg
zanieczyszczenia ptynace z budynku oraz do pierwszej komory jest podfgczona recyrkulacja
osadu.

b) Komora biologiczna, podzielona jest na dwie czgsci {ze ztozem oraz osadem czynnym).

Kolejnym elementem oczyszczalni jest pojemnik technlczny, zawierajgcy sterownik,
elektrozawory oraz dmuchawe. ‘

REAKTOR BIOLOGICZNY

Pojemnik techniczny

[ ]

_Tuta] okresewo oprézniad,

Wiaz rewizyjny pierwszego zbiornika \ Wiaz rewizyjny drugiego zbiornika
- pa-otworzeniu mozna opraznic ] -po’obworzeniu moZna opradnid
okresow zbiomikz / okresowo zbiornik z osadéw
osaddw oraz wyczyscid filtr. i ulcomora_ od strony wylotu).

3. ZASADA DZIAtANIA

W oferowanym wariancie oczyszczalnia Sciekdw dziata na metodzie osadu czynnego i jest
wyposazona w zfo7e biologiczne — zanurzone. Scieki surowe wplywajg do osadnika
wstepnego / retencyjnego, gdzie nastepuja procesy separacji grawitacyjne] ( flotacja i
sedymentacja ) i zachodzg procesy beztlenowe. W obszarze o najmniejszej ilosci
zanieczyszczen umieszczony jest doptyw do uktadu dawkujacego, ktore w wyznaczonych
rezimach czasowych, ktore ogdlnie mozna nazwacé sekwencjami podaje porcje sciekéw do
kolejnych elementéw technologicznych oczyszezalni — tlenowych. Dodatkowo umieszczony
filtr na odptywie, umozliwia zatrzymanie zanieczyszczen, przed kolejnymi etapami
oczyszczania. W drugim zbiorniku ,, bioreaktorze”, ( na drodze przeptywu sSciekdow ),
nastepuje procesy oczyszczania tlenowego i wielokrotny przeptyw oraz cyrkulacja przez ztoze
biologiczne state / zanurzone. Bioreaktor podzielony jest na dwie komory, z ktérych kaida
wyposazona jest w uktad napowietrzajacy w postaci dyfuzoréw.




Dodatkowo druga komora petni role osadnika gromadzacego resztki bione biologiczng oraz
osad nadmierny, ktéry jest recyrkulowany systematycznie do osadnika wstepnego { wg.
ustawiern sterownika }. Odptyw z oczyszczalni kierowany jest do odprowadzenia
realizowanego w formie okreslonej w projekcie.

4. KONSERWACIA

Uzytkownicy biologiczne] oczyszczalni sciekow nie powinni stosowaé srodkow
chemicznych - bakteriobdjczych np. do czyszczenia muszli kiozetowych, wybielaczy
zawierajgcych chlor). Stosowane zas srodki chemiczne powinny by¢ biodegradalne. W pkt. 6
DTR-ki umieszczono tabele z zakresu usuwania odpaddw i ich wptywu na prace oczyszczalni.

Warunkiem prawidiowego funkcjonowania _ oczyszczalni__jest stosowanie
bioaktywatora, ktory przyspiesza procesy oczyszczania zanieczyszczen oraz powstawania
btony biologicznej.

Zalecanym, preparatem jest ACTIFLOC +, przeznaczony do biologicznej obrébki $ciekéw
w oczyszczalniach.

Sposab uiycia dla ZBS - 6C
- wsypaé do komory biologicznej 60 g biopreparatu. Dozowa¢ dawke w pierwszym tygodniu

co 2 dni.
- w celu podtrzymania: zachowac te samg dawke (tj. 60 g} i dozowac raz na tydzien do
komory biologicznej, toalety lub zlewu.

lub

Zalecanym, preparatem jest TRIGGER — 1, ktérego opis jest zamieszczony ponizej:

Preparat enzymatyczno-bakteryjny rozktadajacy zanieczyszczenia organiczne w $ciekach
{odchody, papier, resztki roslinne, ttuszcz), utatwia biodegradacje Srodkéw piorgcych
i myjacych, eliminuje przykre zapachy.

Preparat TRIGGER-1 przeznaczony jest do:

- systematycznego oczyszczania sciekéw w szambach, osadnikach gnilnych i
przydomowych oczyszczalniach sciekow

- udrazniania kanalizacji, warstw filtracyjnych i drenazu rozsaczajgcego

- likwidacji kozuchéw na powierzchni Sciekow i nagromadzonych osadow

Sposob uzycia { dla urzadzen o pojemnosci de 4 m3 )
- osadnik gnilny, studnia chlonna, drenaz rozsaczajacy, oczyszczalnie biologiczne:
- pierwsza dawka zaszczepiajaca 8 tabletek lub saszetek wrzuci¢ jednorazowo do komory
biologicznej, a nastepnie dawke podtrzymujaca np. do muszli klozetowej w ilosci 2 tabletki
lub saszetki co tydzien, sptukac zimng woda,
- czyszczenie kanalizacji wewnetrznej budynku: wsypaé 2 na noc do urzadzei

sanitarnych { umywalka. zlew itp.) po czym sptukac niewielkga itoscig zimnej wody

tak, aby preparat pozostat w przewodach kanalizacyjnych.

Dia urzgdzen o pojemnaosci wigkszej niz 4 m® dawki nalezy dobra¢ indywidualnie.




W pierwszym roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzadzen na drodze przeptywu
sciekow od wlotu do wylotu. Kontrole comiesieczna przeprowadza sam uzytkownik.

W celu zapewnienia prawidtowe] pracy oczyszczalni $ciekow, powinny byé spetnione
nastepujgce podstawowe warunki dla : '

a) Osadnik gnilny / retencyiny _

- nalezy opréiniac¢ z nagromadzonych osadéw 2 razy w roku, w przeciwnym razie skraca
sie czas zatrzymania Sciekdw, co wpltywa ujemnie na stopien ich oczyszczania,

- po catkowitym opréznieniu, wyjacé i wyczyscic filtr, nastepnie zala¢ natychmiast komore
wod3, az do zaobserwowania odptywania cieczy z odptywu oczyszczalni

- usuwanie osadu oraz kozucha przewiduje sie poprzez wypompowanie do wozu
asenizacyjnego i wywiezienie na pobliskg oczyszczalnie sciekdw,

- kontrola poprawnosci pracy pompy podnosnikowo-powietrznej polega na sprawdzeniu
czy podczas przetaczenia sie zawordw powietrza w stan pompowania {zmniejszenie sie
ilosci  pecherzykéw powietrza na powierzchni komory biologicznej) i mozna
zaobserwowac ciecz wyptywajaca z krdcca dawkujacego, tj. w komorze biologiczne;

- raz na pof roku nalezy oczyscic pompy mamutowe, woda pod cisnieniem w momencie,
gdy obnizony jest poziom cieczy — po dawkowaniu

b) komora biologiczna .

- do czynnosci statych nalezy kontrola prawidtowosci dziatania dmuchawy i pomp, dtugosci
cyklu napowietrzania i recyrkulacji,

- filtr i membrany dmuchawy nalezy czyscic¢ ( co najmniej raz na potf roku } lub wymienié
zgodnie z okresem podanym przez dostawce, producenta.

- do czynnosci statych nalezy kontrola czystosci Sciekdéw odptywajacych z osadnika.

- osad nadmierny, pompa podnosnikowo-powietrzng bedzie recyrkulowany kilka razy

" w ciggu doby do osadnika wstepnego,

- kontrola poprawnosci pracy pompy podnosnikowo-powietrznej polega na sprawdzeniu,
czy podczas przefaczenia sie zaworow powietrza w stan pompowania (zmniejszenie sie
ilosci pecherzykdw powietrza na powierzchni komory biologicznej) i mozna
zaobserwowad ciecz wyptywajaca z krocca recyrkulacji osadu i na odptywie z reaktora

- raz na pof roku nalezy oczyscic pompy mamutowe, woda pod cisnieniem w momencie,
gdy obnizony jest poziom cieczy — po dekantacji { odpompowaniu )

¢l przepompownia sciekow( jezeli wystepuje w systemie )

- do czynnosci statych nalezy kontrola pracy pompy oraz w przypadku przepompowni
sciekow surowych, réwniez kosza wlotowego ( umieszczonego w przepompowni na
wlocie - opcja dodatkowa)

- kosz wlotowy ( jezeli wystepuje w przepompowni sciekéw surowych )} musi byé
wyciggany i czyszczony ze zgromadzonych zanieczyszczen (czestotliwosc tych prac nalezy
ustali¢ w zaleznosci od ilosci nagromadzonych zanieczyszczert )

- pompa, jak i jej wigcznik ptywakowy musi by¢ co najmniej raz na p6t roku czyszczona
( zwtaszcza w przepompowni sciekow surowych )

W przypadku awarii pompy, uzytkownik musi wytgczy¢ chwilowo zasilanie i wymieni¢
bezpiecznik topikowy pompy { opis tej czynnosci jest na koricu dziatu OPIS STEROWNIKA ).
Przed ponownym zataczeniem zasilania, nalezy odkrecié érubunek (patrz nr 1. na ponizszym
zdjeciu) pompe wyja¢ na powierzchnie, oczysci¢ oraz sprawdzié, czy wirnik oraz kréciec
tloczny nie jest czyms zablokowany. Jesli tak to oczysci€ z zanieczyszczen.




Nastepnie uzytkownik moze ponownie wtozy¢ pompe do przepompowni i skrecié Srubunek.
Nalezy zwréci¢ uwage, czy po zamontowaniu ptywak ( patrz nr 2. na ponizszym zdjeciu ) jest
utozony w kierunku osi zbiornika tak, aby pdiniej nie zablokowat sie o Scianke. Po
zakofczeniu w/w czynnosSci mozna zataczyé zasilanie. Jezeli w/w dziatania zostaty
przeprowadzone i nie spowodowaly one zadziatania pompy, moze wowczas skontaktowac
sie z serwisantem '

UWAGA: - przy tej czynnosci trzeba zachowad ostroznos¢, poniewai moze nastgpic
dekompresja gazéw znajdujacych sie nad lustrem $ciekow w komorze. Gwattowne odkrycie
pokryw moie odurzy¢ osobe obstugujaca jego opréznianie. Ze wzgledu na obecno$é gazéw
nie wolno przy tej czynnosci pali¢ papierosow! Po zdemontowaniu pokryw nalezy
doprowadzi¢ waz z biezacg woda i w momencie rozpoczecia wypompowywania osadu
rozpoczac napuszczanie wody, ktéra uzupetnia poziom zawartosci komory. Przed usunigciem
osadu nalezy rozbi¢ widoczng warstwe kozucha. W3z z wozu asenizacyjnego powinien by¢
wprowadzony do pierwszej komory osadnika. Po zakonczeniu wymienionych czynnosci
zatozy¢ pokrywy zewnetrzne.

Wywoz osadu co 6 m-cy, z pierwszej komory - osadnika nalezy zleci¢ firmie swiadczgcej
ustugi asenizacyjne

UWAGA KONCOWA!
Firma nie bierze zadnej odpowiedzialnaosci za nieprzestrzeganie powyzszej instrukeji.




Zalaczenie urzadzen elektrycznych

Po zakoniczeniu prac montaiowych naleizy oczyszczalnie napetni¢ woda. Oczyszczalnia
uznawana jest za napetniong w chwili, gdy woda pojawi sie na jej odptywie. Nastepnie
upewnic sig, czy przewody na powietrze sg prawidlowo podtaczone ( koncowki wpiete w
odpowiednie zlgczki). Kolejng czynnoscia jest zataczenie wtacznika zasitania. Po zakoRczeniu
w/w czynnosci powinnismy zaobserwowac dziatanie oczyszczalni

Bezpiecznik topikowy mozna wymieni¢ po wylaczeniu zasilania
i odkreceniu jego gornej ostony

! }

1,6A 3,15A

bezpiecznik topikowy bezpiecznik topikowy

od sterownika i dmuchawy od jonalnej

W trakcie montazu wykonawca
podlgcza tylko zasilanie i pompe

Pdd &

ZASILANIE ZAWOR | ZAWOR I ZAWOR 1HI POMPA
(OPCJONALNA)

Opis dziatania i funkcji przekaznika PROG




Przekaznik przeznaczony jest do sterowania praca reaktora biologicznego. Fabrycznie
przewody zasilajgce dmuchawe i zawory zostaty wpiete w przekaznik. Po stronie instalatora
zostaje podiaczenie zasilania.

Na panelu przekaznika ulokowany jest wyswietlacz podajacy informacje odnosnie dnia,
czasu i trybu dziatania. Pod wyswietlaczem ulokowane sy wskazniki sSwietlne dziatania
podigczonych urzadzen. .

Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany parametréw oczyszczalni w zaleznosci od ilosci
uzytkownikéw lub faktycznego czasu doptywu Sciekdw. Naciskajac przyciski ze strzatkami jest
mozliwo$é zwiekszenia, badZ zmniejszenia trybu, odpowiadajacego w przyblizeniu ilosci
uzytkownikéw. Zaznaczy¢ nalezy, ze maksymalna wartos¢ trybu odpowiada typowi
oczyszczalni { np. oczyszczalnia dla 6 RLM, posiada maksymalny tryb 6). Istnieje mozliwos¢
wybrania trybu nr 2, lecz nie mozna go stosowac jako podstawowy, wykorzystywany w
sytuacji, gdy uzytkownicy wyjezdzaja i do systemu nie nastepuje doptyw Sciekow. Tryb nr 2
umozliwia podtrzymanie proceséw biologicznych przy minimalnym poziomie zuzycia energii i
braku éciekéw. Po powrocie uzytkownikdw i zwigzanym z rozpoczeciem doptywu Sciekow,
niezwlocznie nalezy przestawic¢ tryb na odpowiedni dla danej oczyszczalni. Tryb 2 nie moze
by¢ wybrany w trakcie normalnego, statego uzytkowania oczyszczalni, doptywu sciekow.

Oprécz zmiany trybu pracy, poprzez nacisniecie przyeisku OPCIE, uzytkownik ma mozliwos¢
wejscia w MENU podstawowe, umozliwiajgce np. zmiang czasu, dnia tygodnia.

W celu recznego zafgczenia urzadzen podiaczonych do przekainika, nalezy nacisngc
przycisk OPCJE, nastepnie wybraé¢ PRACA RECZNA i zatwierdzi¢ ( ponownie naciskajac
przycisk OPCIE ). Mozemy wowczas wybrac zafaczenie dmuchawy, zaworéw, poprzez
podswietlenie interesujacej nas pozycji ( zacznie $wiecic ) i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem
OPCJE. Wszystkie recznie zataczone urzadzenia wroca do trybu automatycznego po
dwukrotnym naciénieciu przycisku WYISCIE ( powinno wéwczas wyswietli¢ sig standardowe
okno dialogowe, tj. na zdjeciu na goérze strony ).

W przypadku, gdy na sterowniku nic sie nie wySwietla nalezy wytgczy¢ zasilanie
i sprawdzi¢ bezpiecznik sterownika i w razie potrzeby wymieni¢, a nastepnie wilaczyc
zasilanie. Istnieje rowniez mozliwos¢ wyswietlenia informacji o potencjalnym btedzie
sterownika, co nie wplywa na prace oczyszczalni. Btad powinien zniknaé¢ po wytaczeniu
i wiaczeniu zasilania. Jesli jednak bedzie sie utrzymywat moina to zglosi¢ producentowi
w celu wymiany podczas okresu gwarancji.




5. ROZRUCH OCZYSZCZALNI

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy oczyszczalnie napetni¢ woda. Oczyszczalnia
uznawana jest za napetniong w chwili, gdy woda pojawi si¢ na jej odptywie. Nastepnie
upewni¢ sig, czy przewody na powietrze sa prawidlowo podiaczone w pojemniku
technicznym. Kolejng czynnoscia jest zataczenie witacznika zasilania i ustawienie maks. trybu
na sterowniku ( tj. najwyzszego, ktéry jest mozliwy do ustawienia, np. TRYB 6 )

Po zakonczeniu w/w czynnosct powinnismy zaobserwowac prace reaktora w danym trybie.
Zmiana programu ( trybu ) powinna byé wczesniej skonsultowana z producentem

oczyszczalni.

6. UWAGI | ZALECENIA DODATKOWE

Uzytkownik zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obstugi oczyszczalni ( pkt. 7 }, w
ktérej nalezy odnotowywad wszelkie zabiegi serwisowe tj.:
- czyszczenia filtréw siatkowych w reaktorze {co miesigc!!!) - przez uzytkownika
- kontrola filtrow dmuchaw (tj. czyszczenie, przedmuchanie lub wymiana w zaleinosci od
stopnia zabrudzenia) - co miesigc!!! — przez uzytkownika
- dodawanie bioaktywatoréw zgodnie z zaleceniami producenta,

Jezeli ksigzka obstugi oczyszczalni nie zawiera wpisow odnosnie przeprowadzonych przez
uzytkownika czynnosci, to uznawane jest to za brak przestrzegania instrukcji i niewtasciwe
uzytkowanie

Uzytkownik zobowiazuje sig do sprawowania statego nadzoru nad oczyszczalnig jak i
wykonywania czynnosci zwigzanych z prawidlowym funkcjonowaniem (kontrolowanie pracy
pompy, sterownika i dmuchawy, a takie przestrzegania okresowego oprézniania i innych
wymagan instrukcji eksploatacji). Ponadto uzytkownik bedzie weryfikowat poprawnosc
zgtoszen, co bedzie wigzato sie z jego odpowiedzialnoscia za bezzasadne interwencje
serwisantdw i w konsekwencji ich petng odptatnoscia.

Przed zgtoszeniem reklamacji uzytkownik musi dokonac czynnosci, ktore zostaty opisane w
instrukcji. W przypadku, gdy uzytkownik nie moze lub nie chce ich wykonaé moze zlecic
odptatny serwis producenta.

Jezeli reklamacja zostanie zgtoszona, a serwisant po przybyciu na miejsce stwierdzi, ze
uzytkownik mégt dokona¢ naprawy samemu wedtug instrukcji, zostanie naliczony koszt
dojazdu oraz ustugi.

W przypadku wystepowania nieprzyjemnych zapachdéw wewnatrz budynku nalezy
skontaktowaé sie z hydraulikiem bad? wykonawca, ktory montowat system kanalizacyjny
wewnatrz budynku, a nie wykonawca oczyszczalni, ktéry sie do niej podiaczat. Konieczne jest
woweczas sprawdzenie szczelnos¢ syfonow, kratek sciekowych, itp. Jezeli nastapi zgtoszenie
takiej sytuacji i przyjazd ekipy serwisowej, bedzie naliczony koszt obstugi i dojazdu.

Jeieli powstanga uszkodzenia oczyszczalni bad? jej elementow, przez klienta, osoby trzecie,
dziatanie sit przyrody ( atmosferycznych, geologicznych ) - wszystkie naprawy bgda
realizowane odpfatnie




W PONIZSZE) TABEL!I, ZAMIESZCZONO WYKAZ ODPADOW ZABRONIONYCH, KTORE NIE
MOGA BYC WPROWADZANE DO OCZYSZCZALNI il

Ciata state lub plynne,
ktérych nie wlewa sig i nie
usuwa w toalecie

Co powoduja

Jaki jest sposdb ich pozbycia sig

Popiot Nie rozktada sie Kontener na $mieci

Prezerwatywy Zatkania Kaontener na $Smieci

Chemikalia Zatruwaja scieki Punkty zbiorki odpadow niebezpiecznych
Srodki dezynfekujace Zabijaja bakterie Nie uzywaé

Farby Zatruwajg scieki Punkty zbiérki odpadow niebezpiecznych

Fotochemikalia

Zatruwajg scieki

Punkty zbiérki odpadéw niebezpiecznych

Ttuszcz po smazeniu

Odktada sie w rurach i
powoduje ich zatykanie

Kontener na smieci

Plaster samoprzylepny

Zatyka rury

Kontener na émieci

Zwirek z kuwety dla kota

Zatyka rury

Kontener na émieci

Niedopatki papieroséw

Odktadajg sie w instalacji

Kontener na smieci

Korki

Odktadaja sie w instalacji

Kontener na smieci

Lakiery

Zatruwaja scieki

Punkty zbidrki odpadéw niebezpiecznych

Lekarstwa

Zatruwaja scieki

Punkty zbiorki odpadéw niebezpiecznych

Olej silnikowy

Zatruwaja scieki

Punkty zbidrki odpadow
niebezpiecznych, stacje benzynowe

Odpady zawierajace olej

Zatruwajg scieki

Punkty zbiorki odpadéw niebezpiecznych

Patyczki higieniczne

Zatykajag instalacje

Kontener na smieci

Srodki ochrony roslin

Zatruwaja scieki

Punkty zbidrki odpadéw niebezpiecznych

Srodki do czyszezenia pedzli

Zatruwajg scieki

Punkty zbiérki odpadow niebezpiecznych

Srodki czyszczace

Zatruwajg scieki

Punkty zbiérki odpadéw niebezpiecznych

Zyletki

Zatykaja instalacje,
niebezpieczenistwo zranienia

Kontener na smieci

Srodki do czyszczenia rur

Zatruwajg Scieki, niszcza
rury (wtasciwosci zrace)

Nie uzywac

Srodki owadobéjcze

Zatruwaja scieki

Punkty zbiorki odpadow niebezpiecznych

Olej spozywczy

Zatykaja instalacjeg

Kontener na $mieci / Punkty zbidrki
odpadéw niebezpiecznych

Resztki jedzenia

Zatykaja instalacje

Kontener na smieci

Klej do tapet

Zatykaja instalacje

Punkty zbiorki odpadow niebezpiecznych

Tekstylia (np. rajstopy
nylonowe, $cierki do
sprzatania, chusteczki do
nosa)

Zatykaja instalacje

Kontener na smieci / Punkty zbidrki
odpadéw niebezpiecznych

Rozpuszczalniki

Zatruwajg scieki

Punkty zbiérki odpadow niebezpiecznych

Piasek do ptasich klatek

-Zatykaja instalacje

Kontener na émieci

Kostki do WC

Zatruwaja scieki

Nie uzywac

pieluchy

Zatykajq instalacje

Kontener na Smieci




7. KSIAZKA OBStUGI OCZYSZCZALNI




Powyiej przedstawiono pojemnik techniczny dla oczyszczalni.

Powyzej przedstawiono prawidtowe podtaczenie przewodow na powietrze




